PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE ARTICOLATE CT Edp

WORK BECOMES EASY

SCHEDA TECNICA
219

DATITECNICI

« Doppio pantografo + braccio telescopico con uno sfilo
= Movimentazione pantografo con bielle
« Rotazione torretta di 3607 continuisu ralla
= Comandi elettroidraulici proporzionali singoli dal cestello
in posizione verticale
+ Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello
« Pianale in alluminio antiscivolo
= Cestello con base in mateniale composito & parapetto in alluminio
= Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
« Rotazione del cestello 65° destra 4 657 sinistra
= [|® 4 stabilezaton a piazzamento oleodinamico con
sensor dicontatio terreno
= Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranagq
installata sulla presa di forza del veicalo
= Cicalino innesto presa diforza
« Contaore in cabina
+ Presa elettrica 230V AC CE in cestello
= Verniciatura standard colore blu (RAL 5017) oppure bianco (RAL S010)
« Certificazione CE
= Collaudo MCTC come veicolo ad uso specialke

PRESTAZIONI

Altezza di lavom 19m
Altezza piano di calpestio 17m
Shraccio gm
Portata 230 kg
Dim. cestelio 1400 700 1100 mm
PTT minimo 35t
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DIMENSIONI AREADILAVORO
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PUNTI DI FORZA [

Cestello composito isolato 5000 V
fescluso installazione presa 230 V)

[ Tubazioni interne al braccio J

Nessun cavo
esterno al
cestello

Comandielettroidraulici
proporzienali singoli

[ Nessun ingembro laterale
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